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Уважаемый покупатель! Компания   выражает Вам свою признательность за приобретение 
нашего оборудования. Изделия торговой маркой  постоянно совершенствуются и улучшаются, 
поэтому технические характеристики, комплектация и внешний вид могут меняться без предварительного 
уведомления.  Приносим Вам наши извинения за возможные причиненные этим неудобства. 
ВНИМАНИЕ! Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию. 
Храните её в защищенном месте. 
ВНИМАНИЕ! Оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей) с 
пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них 
жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об 
использовании инструмента лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находится под 
присмотром для недопущения игр с оборудованием. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ. 
Назначение 
Данное оборудование предназначено для приготовления бетонной, растворной и штукатурной смеси. 
ЗАПРЕЩЕНО! Применение оборудования не по назначению не допускается! 
Область применения 
Оборудование предназначено для использования при температуре от -10 до +40С и относительной 
влажностью воздуха не более 80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и 
чрезмерной запыленности воздуха. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой – IP44 (МЭК 60529). 
ВНИМАНИЕ! Придерживайтесь следующего режима работ с инструментом! После непрерывной работы в 
течение 15-20 минут необходимо выключить инструмент, возобновить работу можно через 5 минут. 
Рекомендуется работать с инструментом не более 20 часов в неделю. 
Источник питания 
Данный инструмент должен подключаться к источнику питания с напряжением, соответствующим 
напряжению, указанному на идентификационной пластинке, и может работать только от однофазного 
источника переменного тока. Данный инструмент имеет двойную изоляцию и может подключаться к 
розеткам без провода заземления (машина класса II по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011) 
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ВНЕШНИЙ ВИД.  

 

 
1. Передняя опора                         
2. Рукоятка 
3. Верхняя часть барабана            
4. Электродвигатель                          
5. Выключатель                              
6. Рама                     
7. Задняя опора                             
8. Колеса                                         
9. Нижняя часть барабана 

 10. Педаль  
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Комплект поставки 
Нижний полубак с венцом 
Верхний полубак 
Двигатель 
Лопасти (2шт) 
Опора подшипника 
Траверса 
Колесная опора 
Колеса (2шт) 
Опорная ножка 
Фиксирующий диск 
Поворотное колесо 
Комплект крепежа 
Дополнительный приводной ремень 
Инструкция по эксплуатации 
Инструкция по безопасности 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.  

 

Параметры CM20180CI CM20200CI CM20260CI 

Напряжение/Частота, В/Гц 220~ / 50 

Потребляемая мощность (макс.), Вт 1000 1200 1400 

Скорость холостого хода двигателя без нагрузки, 
об/мин 

2850 

Скорость барабана без загрузки, об/мин 30 

Геометрический объем (+-25л), л 180 200 260 

Объем по загрузке сухих компонентов смеси, л 125 138 162 

Объем готового замеса бетонной смеси (+-10%), л 80 96 124 

Составляющие компоненты: 
Цемент, кг 
Песок, л 
Щебень, л 
Вода, л 

 
30 
36 
65 
15 

 
38 
45 
75 
18 

 
45 
55 
85 
23 

Время перемешивания, не более, сек 120 

Крупность заполнителей, не более, мм 40 

Габаритные размеры, мм 1190x840x1275 1175х840х1370 1260x850x1440 

Масса, кг 53,5 57,5 72 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ. 
Не используйте бетоносмеситель в то время, когда Вы утомлены или находитесь под воздействием 
лекарств или средств, замедляющих реакцию, а также алкоголя или наркотических веществ. Это может 
привести к серьезной травме.  
Носите соответствующую одежду. Слишком свободная одежда, драгоценности или длинные распущенные 
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волосы могут попасть в движущиеся части работающей бетономешалки. Держите ваши волосы, одежду, и 
перчатки далеко от двигающихся частей. Руки должны быть сухими, чистыми и свободными от следов 
маслянистых веществ. 
Избегайте внезапного включения. Убедитесь, что клавиша включения/выключения находится в положении 
«выключено» («OFF») до включения бетономешалки в розетку.  
Удалите регулировочные и/или установочные ключи перед включением бетономешалки. Оставленный 
ключ, попав в движущиеся части бетономешалке, может привести к поломке бетономешалки или 
серьезной травме. 
Используйте оборудование, обеспечивающее Вашу безопасность. Всегда носите защитные очки. 
Респиратор, нескользящие безопасные ботинки, каска, или наушники должны использоваться для 
соответствующих условий. 
Примечание: Эксплуатационные качества данного устройства могут разниться в зависимости от локальной 
линии подачи напряжения. На КПД инструмента, также может оказывать влияние используемый 
удлинительный шнур. 
Предупреждения, предостережения и инструкции, указанные в данном руководстве, не относятся к 
абсолютно всем ситуациям, которые могут возникнуть. Оператор должен осознавать, что контроль над 
практической эксплуатацией и соблюдение всех предосторожностей, входит в его непосредственные 
обязанности. 
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ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ЧАСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ.   
Сборка поддерживающей опоры (рис. А)  
- Установите подставку вертикально как показано на рисунке. 
- Наденьте плоскую шайбу на поддерживающую опору, затем наденьте 
колесо. 
- Вставьте штифт в отверстие поддерживающей опоры. Загните штифт, 
чтобы он не выпал из отверстия. 
- Повторите тоже самое на другой стороне поддерживающей опоры.  
Сборка рамы (рис. В/С/D)  
- Соедините две части траверсы 1-1 и 1-2 и закрепите болтами. 
- Положите раму на бок, прикрепите опорную стойку с педалью, как показано на рисунке. Вставьте два 
болта M8X70 в отверстия с одной стороны, затем плоские шайбы, стопорные шайбы и гайки, с другой 
стороны. Наденьте пружину на нижний шток плунжера. Соедините плунжерные стержни болтом M6X25 и 
гайкой. Удерживайте пружину на месте, вставьте шплинт. Согните каждую сторону шплинта. Затяните. 
- Переверните раму и прикрепите кронштейн оси с колесами с помощью двух болтов М8Х70. 
- Убедитесь, что все болты и гайки затянуты. 
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Установка нижнего полубака (рис. E) 
- Наденьте опору подшипника на вал. Используйте шайбу Ø 42 мм.  
- Осторожно, силами двух человек установите нижний полубак с 
опорным рычагом на боковые опоры рамы, так, чтобы подшипниковые 
блоки вошли в пазы, предусмотренные боковыми опорами рамы. 
Больший диаметр вала должен быть на конце с опорной ножкой.  
- С каждой стороны выровняйте отверстия с опорой подшипника и 
вставьте болты, гайки и шайбы.  
- Затяните плотно болты и гайки гаечным ключом. 
 

 
 

Сборка лопастей (рис. F)  
Установите лопасти бетономешалки внутрь нижнего полубака как 
показано на рисунке. В нижней части полубака расположены два 
отверстия. Используйте для крепления болты M10x20, которые 
вставляются с внешней стороны полубака. Гайки и шайбы 
устанавливаются изнутри. Мягкая шайба, плоская шайба, стопорная 
шайба и гайка должны быть свободно навинчены с внутренней 
стороны. Мягкая шайба должна быть помещена под лезвие вниз к 
барабану. Две стрелки нанесены на верхний и нижний барабаны, 
чтобы определить их положение. Если у вас возникли трудности с 
правильным расположением лопастей смесителя, полезно временно 
установить верхний барабан на верхнюю часть нижнего барабана, 
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повернув его так, чтобы две стрелки совпали. 
 
 
Установка верхнего полубака (рис. G)  
- Установите резиновую прокладку в паз нижнего полубака. Отверстия в 
прокладке должны совпасть с отверстиями для болтов.  
- Установите верхний полубак на обод нижнего полубака, убедитесь, что 
отверстия совместились и стрелки сошлись.  
- Вставьте винты М8х16 с крестообразной головкой вместе с шайбами в 
отверстия на венце.  
- Наденьте на каждый винт снизу шайбу, гайку и плотно затяните.  
- Закрепите лопасти на верхнем полубаке винтами М10х20 через отверстия с 
внешней стороны. Мягкие шайбы устанавливаются внутри между лопастями 
и верхним полубаком. Затяните лопасти с внутренней стороны, используя 
гайки. Убедитесь, что все лопасти надежно закреплены. 
Установка колеса опрокидывания (рис. H)  
- Установите колесо c фиксирующим диском на фланец рамы с помощью двух 
болтов M8X20 с плоской шайбой, стопорной шайбой и гайкой. 
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Установка двигателя (рис. I) 
- Выровняв шпоночные канавки, совместите вал 
двигателя с валом-шестерней. Закрепите корпус 
на раме двумя гайками М8 
- Прикрепите нижний кронштейн корпуса к боковой 
опорной раме, вставив M8X70 с одной стороны, 
затем плоскую шайбу, стопорную шайбу и гайку с 
другой стороны. 

 
 
 
 
 
 

РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ. 
Включение/ выключение бетоносмесителя 
Включите вилку бетоносмесителя в сеть. 
Нажмите зеленую кнопку выключателя (5) для включения бетономешалки. Для выключения – нажмите 
красную кнопку выключателя (5). 
 
Наклон бака 
Приводимая в действие пружиной поворотное колесо обеспечивает надежную фиксацию барабана в 
положениях хранения, работы и выгрузки. 
Бак фиксируется в этих положениях при помощи зубцов на поворотном колесе, которые входят в 
зацепление с пазами на фиксирующем диске. Чтобы наклонить бак надо оттянуть на себя поворотное 
колесо, чтобы разъединить зацепление. Это позволяет поворачиваться колесу и баку в одном 
направлении. 
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Положения бака бетономешалки 
 
Раствор извести           Бетон                  Выгрузка              Хранение 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Загрузка  
Запустите бетономешалку перед загрузкой. Всегда загружайте только вращающийся барабан. Не 
забрасывайте материал в бетономешалку во избежание отскакивания обратно от барабана. Грузите через 
край. 
ВНИМАНИЕ! Двигатель бетономешалки оснащен термозащитой для предотвращения перегрева. 
Термозащита автоматически включается при перегреве и автоматически выключается при охлаждении 
двигателя. 
Для получения максимального результата при работе:  
1. Добавьте необходимое количество гравия в барабан.  
2. Добавьте цемент.  
3. Добавьте необходимое количество песка.  
4. Налейте в барабан воду.  
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Выгрузка  
Не выключайте бетономешалку, если она полная. Выгрузка должна производиться только при 
вращающемся барабане. 
 
Рекомендации при работе с бетоносмесителем 
1. При подготовке бетоносмесителя к работе необходимо проверить затяжку резьбовых соединений, 
исправность электропроводки, аппаратуры пуска. Убедитесь в исправности смесителя, проверьте работу 
смесителя на холостом ходу и только после этого приступайте к работе под нагрузкой. 
2. Работа бетоносмесителя носит циклический характер со следующей последовательностью: загрузка, 
смешивание, выгрузка. Смеситель следует установить на твердой и ровной горизонтальной поверхности. 
Рекомендуется включение смесителя при вертикальном положении барабана. Загрузку и выгрузку 
производить только при вращающемся барабане, чтобы предотвратить перегрузку двигателя. 
ЗАПРЕЩЕНО запускать бетоносмеситель при загруженном барабане! 
Не использовать средства принудительного запуска. 
Загрузка барабана согласно рецептуре производится вручную. При изготовлении бетонной смеси надо 
влить часть воды, затем всыпать цемент, затем последовательно добавлять гравий, песок и оставшуюся 
часть воды. 
Оптимальный угол наклона барабана к горизонтали во время смешивания должен составлять примерно 

35° для бетона и 20° для раствора. Время смешивания для каждой модели бетоносмесителя указано в 

таблице с техническими характеристиками. 
Выгрузка готовой смеси производится при вращающемся барабане через наклон его горловиной вниз. 
После выгрузки смеси барабан переводится в положение для загрузки и цикл повторяется. 
3. Рекомендуемая нагрузка на бетоносмеситель должна составлять максимум 75%/час от времени работы. 
Работа с данной нагрузкой продлевает срок службы бетоносмесителя. 
4. Категорически запрещается смазка пары зубчатый венец-шестерня, для предотвращения 
преждевременного износа шестерни и зубчатого венца. 
  



15 

 

 

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ   

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ВНИМАНИЕ! Перед началом любых работ по обслуживанию инструмента вытащить вилку из розетки. 
Предохраняйте оборудование от ударов и повышенной вибрации, а также попадания на корпусные детали 
масла и смазок.  
Периодически проверяйте крепеж. Если болты ослабли - затяните их немедленно, во избежание 
серьезного повреждения оборудования и получения травмы. 
Периодически проверяйте шнур электропитания. Если кабель поврежден - отремонтируйте в ближайшем 
авторизованном сервисном центре. 
Держите вентиляционные отверстия чистыми. Очищайте периодически все части оборудования от пыли и 
грязи. Использование некоторых средств для чистки как бензин, аммиак, и т.д. приводят к повреждению 
пластмассовые части. 
Ремонт Вашего электрооборудования поручайте только квалифицированному персоналу и только с 
применением оригинальных запасных частей. Обслуживание, выполненное неквалифицированным 
персоналом может стать причиной поломки инструмента и травм.  
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Электрическая схема бетоносмесителя 

                                                                          

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.  
На электрооборудование распространяется гарантия, согласно сроку, указанному в гарантийном талоне. 
Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне, прилагаемом к 
инструкции по эксплуатации. 
 

СРОК СЛУЖБЫ. 
Срок службы оборудования составляет 5 лет с даты продажи. По истечении срока службы и при выработке 
назначенного ресурса изделие подлежит утилизации в соответствии с установленными правилами в РФ. 
ЗАПРЕЩЕНО применение оборудования не по назначению! 
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ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ И ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ИЛИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  

Не использовать с поврежденным корпусом барабана или двигателя. Не использовать при появлении 
дыма непосредственно из корпуса изделия. Не использовать с перебитым или оголенным электрическим 
кабелем. Не использовать на открытом пространстве во время дождя. Не включать при попадании воды в 
корпус двигателя. Не использовать при сильном искрении. Не использовать при появлении сильной 
вибрации. 

КРИТЕРИЙ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ.  
Перетёрт или повреждён электрический кабель. Поврежден корпус изделия. 

 

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ.  
При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу с оборудованием, 
обесточить, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые 
поступили, и не допускать людей к работе с оборудованием. 

ХРАНЕНИЕ.  
Необходимо хранить в сухом месте. Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и 
воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. 
Хранение без упаковки не допускается. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 
15150. 

ТРАНСПОРТИРОВКА. 
Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при 
транспортировке. При разгрузке и погрузке не допускается использование любого вида техники, 
работающей по принципу зажима упаковки. Подробные требования к условиям транспортировки смотрите 
в ГОСТ15150. 
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УТИЛИЗАЦИЯ.  
Отслужившее свой срок электрооборудование, принадлежности и упаковку следует сдавать на 
экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте электрооборудование в бытовой 
мусор! 

ЗНАЧЕНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ.  
Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN60335: Уровень 
звукового давления (LpA): 83 дБ (A) . Уровень звуковой мощности (LWA): 96 дБ (A). Погрешность (К): 3 
дБ(A). Используйте средства защиты слуха.  
Вибрация.  
Общий уровень вибрации (векторная сумма по трем координатам), определенный в соответствии с 
EN60335:. Распространение вибрации (ah,AG): 1,7 м/с2 . Погрешность (К): 1,5 м/с2. 
Вибрация машин данного вида в качестве риска не рассматривается. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ. 
 

Подлежит обязательному декларированию. Декларация соответствия размещена на официальном 
сайте www.sturmtools.ru.  Изготовлено в соответствии с директивами: 2014/35/EU Низковольтное 
оборудование, 2014/30/ЕU Электромагнитная совместимость, 2006/42/ЕС Машины и механизмы. 
Соответствует техническим регламентам: ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР 
ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования». 
Страна изготовления: КНР.  
Производитель (завод-изготовитель): AWLOP TRADING CO LTD. Адрес: Китай, г. Нингбо, ул. Лантень 201, 
Модерн таймз А2, блок 16/F.  
Уполномоченный представитель сервиса: ООО «ЭкспертСервис». Адрес: Россия, 140143 Московская 
область Раменский район пос. Родники ул. Трудовая 10 пом.1 каб.315. Телефон горячей линии: 8 800 775 
5060.  
Импортер/Уполномоченный представитель производителя: ООО «СМАРТТУЛЗ». Адрес: Россия, 140143 
Московская область Раменский район пос. Родники ул. Трудовая 10 пом.1 каб.319. Телефон горячей 
линии: 8 800 775 5060.  
Дата производства указана в 10-значном серийном номере инструмента, нанесенного на его корпус: 1-я и 
2-я цифра обозначает год, например, «14» обозначает, что изделие произведено в 2014 году.  3-я и 4- я 
цифры обозначают номер месяца в году производства, например, «05» - май. Дата изготовления также 
указана на упаковке. 
 
 

 
 
 

http://www.sturmtools.ru/
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