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Уважаемый покупатель! Компания   выражает Вам свою глубочайшую признательность за 

приобретение данного электроинструмента. Изделия под торговой маркой  постоянно 
усовершенствуются и улучшаются. Поэтому технические характеристики, комплектация и дизайн могут 
меняться без предварительного уведомления.  Приносим Вам наши глубочайшие извинения за 
возможные причиненные этим неудобства. 
ВНИМАНИЕ! Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации перед началом использования 
инструмента. Храните её в защищенном месте. 
ВНИМАНИЕ! Инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными 
физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта 
или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании 
инструмента лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находится под присмотром для 
недопущения игр с инструментом. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ. 
Назначение 
Ручной электрический гравёр предназначен для шлифования, резьбы, гравировки, фрезерования, 
отрезания, чистки и полировки различных материалов (металл, дерево, камень, стекло, пластмасса и т.д.) 
Области применения 
Инструмент применяется внутри помещения с диапазоном рабочих температур от +5 до +40 °С и 
относительной влажности не более 80%. Степень защиты, обеспечиваемая корпусом - IP20 (МЭК 60529). 
ВНИМАНИЕ! Гравёр относится к бытовому классу. После непрерывной работы в течение 15-20 минут 
необходимо выключить электроинструмент, возобновить работу можно через 5 минут!  
Источник питания 
Данный инструмент должен подключаться к источнику питания с напряжением, соответствующим 
напряжению, указанному на идентификационной пластинке, и может работать только от однофазного 
источника переменного тока. Данный инструмент имеет двойную изоляцию и может подключаться к 
розеткам без провода заземления (машина класса II по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011). 
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ВНЕШНИЙ ВИД.  
 

1. Фиксирующая гайка 
2. Воротник шпинделя 
3. Клавиша блокировки шпинделя 
4. Кнопки регулировки оборотов и ЖК-дисплей 
5. Скоба подвесная 
6. Кнопка включения 

 
 
  
 
 
 
 

Комплектность поставки 
Гравер 
Дополнительная рукоятка 
Гибкий вал 
Стойка 
Направляющая для сверл 
Набор аксессуаров (126шт) 
Инструкция по эксплуатации 
Инструкция по безопасности 
Пластиковый кейс 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.  
  

Параметры GM2318FS 

Потребляемая мощность (max), Вт 180  

Напряжение/ Частота, В/Гц ~220/50 

Скорость холостого хода, об/мин 8000-35000 

Диаметр цанги, мм 1,6/2,4/3,2 

Аксессуары, шт 126 

Длина кабеля питания, м 1,8 

Масса без аксессуаров, кг 0,7 

 
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ. 

Используйте зажимы, струбцины, тиски или другой способ надежного крепления обрабатываемой 
детали. Удержание детали рукой или телом ненадежно, и может привести к потере контроля и к поломке 
инструмента или травмам. 
Не перегружайте электроинструмент. Используйте инструмент, соответствующий вашей работе. 
Правильно подобранный электроинструмент позволяет более качественно выполнить работу и 
обеспечивает большую безопасность. 
Не используйте электроинструмент, если не работает клавиша «включения/выключения» («ON/OFF»). 
Любой электроинструмент, в котором неисправна клавиша включения/выключения, представляет 
ПОВЫШЕННУЮ опасность и должен быть отремонтирован до начала работы. 
Отсоедините штепсель от источника электропитания перед проведением любых регулировок, замены 
аксессуаров или принадлежностей, или при хранении электроинструмента. Такие профилактические 
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меры по обеспечению безопасности уменьшают риск случайного включения электроинструмента. 
Храните электроинструменты вне досягаемости детей и других людей, не имеющих навыков работы с 
электроинструментом. Электроинструменты опасны в руках пользователей, не имеющих навыков. 
Вовремя проводите необходимое обслуживание электроинструментов. Должным образом обслуженные 
электроинструменты, с острыми лезвиями позволяют более легко и качественно выполнять работу и 
повышают безопасность. Любое изменение или модификация запрещается, так как это может привести к 
поломке электроинструмента и/или травмам. 
Регулярно проверяйте регулировки инструмента, а также на отсутствие деформаций рабочих частей, 
поломки частей, а также состояния электроинструмента, которые могут влиять на неправильную работу 
электроинструмента. Если есть повреждения, отремонтируйте электроинструмент перед началом работ. 
Много несчастных случаев вызвано плохо обслуженными электроинструментами. Составьте график 
периодического сервисного обслуживания вашего электроинструмента. 
Используйте только принадлежности, которые рекомендуются изготовителем для вашей модели. 
Принадлежности, которые могут подходить для одного электроинструмента, могут стать опасными, когда 
используется на другом электроинструменте. 
 

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ЧАСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ.  
Установка/смена насадок 
ВНИМАНИЕ! Установку насадок производить при 
отключенном от электросети приборе. 
ВНИМАНИЕ! Никогда не нажимайте клавишу блокировки 
шпинделя при вращающемся шпинделе! 
Для установки нужной зажимной цанги: 
1. Удерживая нажатой кнопку блокировки шпинделя (1), 
открутите против часовой стрелки гайку цанги (2) с 
помощью ключа из набора; 
2. Установите нужную цангу (4) и, не отпуская кнопку 
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блокировки шпинделя, затяните гайку цанги (2) по часовой стрелке; 
Для установки нужной насадки: 
3. Удерживая нажатой кнопку блокировки шпинделя (1), открутите против часовой стрелки гайку цанги 
(2) с помощью ключа из набора; 
4. Установите в цанговый зажим необходимую оснастку (5) и, не отпуская кнопку блокировки шпинделя, 
затяните гайку цанги (2) по часовой стрелке; 
ВНИМАНИЕ! Вставляйте насадки как можно глубже в патрон. Если вал насадки выдвинут слишком 
далеко, это приводит к деформации вала и как результат вызывает вибрацию электроприбора и 
значительно снижает качество работы. 
5. Проверьте надежность крепления оснастки, аккуратно потянув ее по направлению от инструмента. 
 
Установка аксессуаров 
1. Установка диска из шлифовальной бумаги 
1. Установите диск на резиновую головку. 
2. Закрепите его винтом. 
3. Установите собранную насадку в патрон гравера. 

 
 
 
 
 

2. Установка цилиндра из шлифовальной бумаги 
1. Установите цилиндр на резиновую головку.  
2. Установите собранную насадку в патрон гравера. 

 
 
 
 

Ось  шлифовальная  
бумага  

винт   
 

Ось Резиновая головка 
Цилиндр из 
шлиф бумаги 
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3. Установка полировальных насадок 
1. Установите насадку на ось со спиральным 
наконечником на резиновую головку.  
2. Установите собранную насадку в патрон гравер. 

 
 
 
 

4. Установка гибкого приводного вала  
1. Открутите против часовой стрелки воротник шпинделя (1); 
2. Удерживая нажатой кнопку блокировки шпинделя (2), открутите гайку цанги (3); 
3. Вставьте гибкий вал (4) в цанговый патрон, а затем закрутите гайку цанги (3); 
ВНИМАНИЕ! Для установки гибкого вала используется цанга из комплекта диаметром 3.2мм 

 
 

 
 
 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! Не прилагайте слишком большое усилие при затяжке гайки цанги. Слишком большое 
усилие при затяжке гайки цанги может привести к поломке кнопки блокировки шпинделя. 

 

Ось со спиральным  
наконечником. 

Фетровая насадка. 
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Установка дополнительной рукоятки 
1. Открутите против часовой стрелки воротник шпинделя; 
2. Установите дополнительную рукоятку и зафиксируйте ее установив и закрутив по часовой стрелке 

воротник шпинделя; 
3. Держите инструмент с установленной дополнительной рукояткой во время работы так, как показано 

на рисунке. 

 

          

           РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ.  

Перед включением инструмента выбрать и установить оснастку согласно таблице: 

Оснастка Назначение 

Абразивный диск Для шлифовки и удаления ворса древесины и неплавких материалов; 
удаление ржавчины металлических поверхностей. 

Насадки из оксида алюминия Используется по металлу, для зачистки сварных швов, и удаления 
ржавчины. Идеально подходит для заточки лезвий, снятия заусенцев, 
зачистки от ржавчины, подходит для неплавких материалов. 

Щётка из полимерной щетины Используйте для снятия небольших заусенцев, очистки и полировки 
серебра, и других драгоценных металлов. Может использоваться с 
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полировочными составами. 

Набор отрезных дисков Для грубой шлифовки и обрезки древесины резины, неплавких 
материалов, удаления ржавчины металлических поверхностей. Диски 
легко монтируются. 

Барабан для наждачных 
трубок 

Идеально для шлифования и обработки древесины, неплавких 
материалов, а также удаление ржавчины металлических 
поверхностей. 

Насадка для сменных дисков с 
фиксирующим винтом. 

Используется для работы с абразивными, отрезными полировочными 
дисками. 

Цанга Используется в зависимости от диаметра применяемой оснастки. 

Абразивный наждачный 
камень 

Идеально подходит для обработки, грубых поверхностей. 

Стальная щётка Щетки из нержавеющей стали не подвержены окислению и 
появлению ржавчины, когда используется на коррозийно-стойких 
материалах как оловянная посуда, алюминиевая и нержавеющая 
сталь. 

Алмазная оснастка Используется для работы с твердыми материалами, такими как 
мрамор, бетон, кирпич, фарфор, керамика, твердая эпоксидная 
смола, мягкая и твердая древесина. 

  
Включение инструмента 
ВНИМАНИЕ! Перед включением инструмента всегда проверяйте, что кнопка включения работает 
надлежащим образом, в обоих положениях. 
ВНИМАНИЕ! Перед работой убедитесь, что насадки надежно закреплены в патроне гравера, и что 
насадки не имеют повреждений - НИКОГДА не используйте насадки с погнутыми валами и насадки, 
имеющие повреждения. 
ВНИМАНИЕ! Перед включением инструмента в сеть, убедитесь, что напряжение в сети соответствует 
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рабочему напряжению электроприбора, указанному на идентификационном 
шильдике изделия. 
1. Включите вилку электрокабеля питания в розетку. 
2. Для включения переместите кнопку включения в положение “I”. 
3. Для включения переместите кнопку включения в положение “0”.  
4.  Включите гравер, и поработайте им в течение 30 секунд без нагрузки, 
убедитесь при этом, что нет вибрации.  

 
 

Регулировка оборотов двигателя 
После включения гравера кнопкой включения “I”, установите требуемую скорость 
вращения. Диапазон установок скорости от 8 (8000об/мин) до 35 (35000 об/мин) отображается на ЖК-
дисплее. Перед включением гравера определите необходимую скорость в зависимости от 
обрабатываемого материала согласно таблице ниже: 

Операция Обороты двигателя, (×1000) 

Шлифовка металла 35–максимальное значение 

Шлифовка древесины 35–максимальное значение 

Шлифовка легированной стали 35–максимальное значение 

Гравировка на металле 30–35 

Чистка 30–35 

Сверление 30–35 

Удаление ржавчины 20-30 

Заточка лезвий 20-30 

Полировка (кроме лакированных поверхностей) 8-20 

ВНИМАНИЕ! В таблице указан рекомендуемый оптимальный диапазон для определенных операций, в 
рамках которого пользователь может делать более точную настройку, руководствуясь своим опытом. 
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- Нажимайте «+» для увеличения оборотов сколько потребуется пока на ЖК-

дисплее не отобразится требуемая установка. 

- Нажимайте «-» для снижения оборотов сколько потребуется пока на ЖК-дисплее 

не отобразится требуемая установка. 
 
 
 
ВНИМАНИЕ! Всегда надевайте защитные очки при работе с гравером. 
ВНИМАНИЕ! При обработке материалов, пыль которых опасна для здоровья, 
следует использовать строительный пылесос, респиратор и одноразовую одежду. 
ВНИМАНИЕ! Держите инструмент за изолированные поверхности захвата, особенно во время работ, 
при которых инструмент может задеть скрытые электропровода или собственный сетевой кабель. 
Контакт с токопроводящим проводом может привести к удару электрическим током. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! При деликатной работе – держите гравер, как 
карандаш (следите, чтобы вентиляционные отверстия были 
открыты), при грубой обработке – держите гравер как молоток. 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.  

ВНИМАНИЕ! Перед началом любых работ по обслуживанию инструмента вытащить вилку из розетки. 
Предохраняйте инструмент от ударов и повышенной вибрации, а также попадания на корпусные детали 
масла и смазок.  
Периодически проверяйте шнур электропитания. Если кабель поврежден - отремонтируйте в ближайшем 
авторизованном сервисном центре. 
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Держите вентиляционные отверстия чистыми. Очищайте периодически все части инструмента от пыли и 
грязи. Использование некоторых средств для чистки как бензин, аммиак, и т.д. приводят к повреждению 
пластмассовые части. 
Обслуживание и ремонт электроинструмента должно быть выполнено только квалифицированным 
персоналом уполномоченных сервисных центров только с применением оригинальных запасных частей.  
Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом или с применением не оригинальных 
запчастей может стать причиной поломки инструмента и травм.  
Возможные неисправности и действия по их устранению                        
НЕИСПРАВНОСТЬ  ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ 

 Двигатель не 
включается 

Нет напряжения в сети питания. Проверить наличие напряжения в сети питания. 

Неисправен выключатель. Обратиться в специализированный Сервисный 
центр для ремонта. Неисправен шнур питания. 

 Повышенное 
искрение щеток на 
коллекторе 

Изношены щетки. 
Обратиться в специализированный Сервисный 
центр для ремонта. 

Загрязнен коллектор 

Неисправны обмотки якоря. 

Повышенная 
вибрация, шум. 

Рабочий инструмент плохо 
закреплен. 

Закрепить правильно рабочий инструмент. 

 Появление дыма и 
запаха горелой 
изоляции. 

Неисправны подшипники 

Обратиться в специализированный Сервисный 
центр для ремонта. 

Износ зубьев якоря или шестерни 

Неисправность обмоток якоря или 
статора. 

Двигатель 
перегревается. 

Загрязнены окна охлаждения 
электродвигателя. 

Прочистить окна охлаждения электродвигателя 

Электродвигатель перегружен. Снять нагрузку  

Неисправен якорь. 
Обратиться в специализированный Сервисный 
центр для ремонта. 
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ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.  
На электроинструмент распространяется гарантия, согласно сроку, указанному в гарантийном талоне. 
Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне, прилагаемом к 
инструкции по эксплуатации. 
 

СРОК СЛУЖБЫ.  
Срок службы изделия составляет 5 лет.  Указанный срок службы действителен при соблюдении 
потребителем требований настоящего руководства. При полной выработке ресурса инструмента, его 
необходимо утилизировать в соответствии с установленными правилами в РФ.  
ЗАПРЕЩЕНО применение инструмента не по назначению! 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ И ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ИЛИ      
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  

Не использовать с поврежденным корпусом. Не использовать при появлении дыма непосредственно из 
корпуса изделия. Не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем. Не 
использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде).Не включать при 
попадании воды в корпус. Не использовать при сильном искрении. Не использовать при появлении 
сильной вибрации. 
 

КРИТЕРИЙ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ.  

Повреждён электрический кабель или штепсельная вилка.2.Поврежден корпус изделия. 
 

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ 
АВАРИИ.  

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу с инструментом, 
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обесточить, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые 
поступили, и не допускать людей к работе с инструментом. 

 
ХРАНЕНИЕ.  

Необходимо хранить в сухом месте. Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур 
и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. 
Хранение без упаковки не допускается. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 
15150 (Условие 1). 
 

ТРАНСПОРТИРОВКА.  
Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при 
транспортировке. При разгрузке и погрузке не допускается использование любого вида техники, 
работающей по принципу зажима упаковки. Подробные требования к условиям транспортировки 
смотрите в ГОСТ15150 (Условие 5). 

 
УТИЛИЗАЦИЯ.  

Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на 
экологически чистую рекуперацию отходов. 
Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор! 

 

ЗНАЧЕНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ.  
Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN62841:  
Уровень звукового давления (LpA): 63дБ (A) Уровень звуковой мощности (LWA): 76 дБ (A) Погрешность 
(К): 3 дБ(A).Вибрация. Общий уровень вибрации (векторная сумма по трем координатам), определенный 
в соответствии с EN60745: Рабочий режим: шлифовка поверхности. Распространение вибрации (ah,AG): 
2,38 м/с2 .Погрешность (К): 1,5 м/с2.Надевайте защитные наушники! 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ. 
Сертификат соответствия: № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.02824/20, серия RU 0285661, срок действия: 
с 28.10.2020 по 27.10.2025г.  Выдан Органом по сертификации Общества с ограниченной 
ответственностью «ПРОФИТ», 109044, Россия, г. Москва, ул. Николоямская, д. 45, стр.2. 

Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11ПФ02 от 04.07.2016.  Изготовлено в 
соответствии с директивами: 2014/35/EU Низковольтное оборудование, 2014/30/ЕU Электромагнитная 
совместимость, 2006/42/ЕС Машины и механизмы. Соответствует техническим регламентам: ТР ТС 
010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». 
Соответствует ТР ЕАЭС 0037/2016 «Об ограничении использования определенных опасных вредных 
веществ в электрическом и электроном оборудовании». Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-
CN.ПФ02.В.28277/20, срок действия от 28.10.2020 по 27.10.2025, выдана Испытательным центром 
«CERTIFICATION GROUP» ООО «Трансконсалтинг». 
Страна изготовления: КНР.  
Производитель (завод-изготовитель): AWLOP TRADING CO LTD. Адрес: Китай, г. Нингбо, ул. Лантень 201, 
Модерн таймз А2, блок 16/F.  
Уполномоченный представитель сервиса: ООО «ЭкспертСервис» Адрес Россия 140143 Московская 
область Раменский район пос. Родники ул. Трудовая 10 пом.1 каб.315. Телефон горячей линии: 8 800 775 
5060.   
Импортер/Уполномоченный представитель производителя: ООО «СМАРТТУЛЗ». Адрес: Россия, 115054, 
Москва, ул. Б. Пионерская, д. 15, корп. 1, пом. 2, оф. 2Л. Телефон горячей линии: 8 800 775 5060. Сайт: 
www.sturmtools.ru  
Дата производства указана в 10-значном серийном номере инструмента, нанесенного на его корпус: 1-я и 
2-я цифра обозначает год, например, «4» обозначает, что изделие произведено в 2014 году.  4-я и 3 я 
цифры обозначают номер месяца в году производства, например, «05» - май. Дата изготовления также 
указана на упаковке. 

http://www.sturmtools.ru/
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