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Уважаемый покупатель! Компания  выражает Вам свою глубочайшую признательность за 

приобретение оборудования нашей фирмы. Изделия под торговой маркой  постоянно 
усовершенствуются и улучшаются. Поэтому технические характеристики, комплектация и дизайн могут 
меняться без предварительного уведомления.  Приносим Вам наши глубочайшие извинения за 
возможные причиненные этим неудобства. 
ВНИМАНИЕ! Масляные радиаторы относятся к бытовому классу электроприборов. Внимательно 
прочтите данную инструкцию!  
ВНИМАНИЕ! Масляный радиатор не предназначен для использования лицами (включая детей) с 
пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них 
жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об 
использовании оборудования лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находится под 
присмотром для недопущения игр с масляным радиатором. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ. 

Масляные радиаторы электрические предназначены для обогрева производственных, общественных, 

административных и бытовых помещений. Масляный радиатор устанавливается на полу.  

Условия эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от 

минус 10°С до плюс 40°С и относительной влажностью воздуха до 93%, исключающих попадание на него 

капель и брызг, и атмосферных осадков.  (климатическое исполнение УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150).  Степень 

защиты – IPX0 (по ГОСТ 14254-96). 

ВНИМАНИЕ! Масляные радиаторы относятся к бытовому классу электроприборов. При постоянном 

использовании в течение 2 часов необходимо выключать и не использовать масляный радиатор пока он 

полностью не остынет. 

Данное оборудование должно подключаться к источнику питания с напряжением, соответствующим 
напряжению, указанному на идентификационной пластинке, и может работать только от однофазного 
источника переменного тока.  



4 

 

 

                         Масляный радиатор        MPC-1507 

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации выполните заземление (машина класса I по ГОСТ Р МЭК 
60745-1-2011). 

ВНЕШНИЙ ВИД.  
 

1. Ручка 
2. Регулятор термостата 
3. Кнопки включения питания и выбора режима мощности нагрева 
4. Передняя панель  
5. Держатель сетевого шнура  
6. Радиаторные секции 
7. Ролики 
 
Комплектность поставки 
Масляный радиатор 
Роликовые колеса (4шт) 
Колесные кронштейны (2шт) 
Крепления колесных кронштейнов (2шт) 
Гайка-барашек (4шт) 
Инструкция по эксплуатации 
Инструкция по безопасности 
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          ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
 

Параметры MPC-1507 

Номинальное напряжение и частота, В/Гц 220~/50 

Максимальная мощность (три режима), Вт 600/900/1500 

Количество секций 7 

Масса, кг 5 

 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ. 

ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения и указания по безопасному применению. Несоблюдение 
инструкций может привести к короткому замыканию, пожару и/или серьезным повреждениям. Все 
инструкции следует сохранить для последующего применения. 
1.Это изделие предназначено только для домашнего использования. 
2.Подключение производится к однофазной сети переменного тока с напряжением, указанным на 
информационной табличке. 
3.Во избежание перегрева не накрывайте конвекционный обогреватель какими-либо предметами. 
 
4.Данный символ                   обозначает “Не накрывать”. 
5.Никогда не оставляйте без присмотра работающий обогреватель. Всегда выключайте прибор, 
установив выключатель сети в положение ВЫКЛ (OFF) и вынимайте вилку сетевого шнура из розетки.  
6.Соблюдайте особую осторожность при использовании обогревателя.  
7.Не располагайте обогреватель рядом с другими электрическими приборами, электрическими розетками 
и источниками тепла. 
8.Не пропускайте электрический шнур под ковровыми покрытиями. Во избежание травм не располагайте 
обогреватель и его сетевой шнур в проходах.  
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9.Не используйте обогреватель с повреждённым сетевым шнуром, вилкой и другими дефектами.  
10.Если сетевой шнур или обогреватель имеет какие-либо повреждения, то они должны быть 
немедленно устранены в авторизованном сервисном центре квалифицированными специалистами.  
11.Не используйте электрические удлинители, так как это может привести к возгоранию!  
12.Используйте обогреватель в хорошо проветриваемом помещении. Не перегораживайте 
вентиляционные отверстия обогревателя. Не устанавливайте обогреватель на мягких поверхностях 
(кровать, диван и т.д.), на которых вентиляционные отверстия могут быть перекрыты. Используйте 
обогреватель только на плоской, сухой поверхности. 
13.Во избежание возникновения пожара, не устанавливайте обогреватель вблизи 
легковоспламеняющихся предметов, материалов и веществ.  
14.Не используйте обогреватель в помещениях, где хранятся легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, 
краска и т. д.), к каковым можно отнести гаражи, мастерские и т.д., так как нагретые части обогревателя 
могут привести к воспламенению находящихся в воздухе паров легковоспламеняющихся жидкостей. 
15.Не используйте обогреватель в непосредственной близости от ванной, душевой кабины или бассейна.  
Никогда не располагайте обогреватель в местах, где он может упасть в воду (в ванну, в душевую кабину 
и т.д.) 
16.В процессе работы обогревателя его корпус сильно нагревается. Чтобы избежать ожогов и травм, не 
прикасайтесь к поверхности прибора. 
17.Во избежание перегрузки электрической сети, убедитесь, что другие электрические изделия не 
подключены к данной линии сети. 
18. ВНИМАНИЕ! Обогреватель не предназначен для использования лицами (включая детей) с 
пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них 
жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об 
использовании обогревателя лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находится под 
присмотром для недопущения игр с обогревателем. 
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ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ЧАСТЕЙ И РАБОТА  С ОБОРУДОВАНИЕМ. 

Инструкция по сборке масляного обогревателя: 
Масляный обогреватель поставляется с неустановленными роликами. Перед началом использования Вы 
должны прикрепить ролики к корпусу масляного обогревателя. 
Предупреждение: Не используйте обогреватель без прикреплённых роликов. Использовать масляный 
обогреватель можно только когда он находиться в вертикальном положении (устойчиво стоит на роликах). 
Категорически запрещается использовать масляный обогреватель в других положениях, так как это 
может привести к возникновению опасных ситуаций. 

                                
1. Установите масляный радиатор вертикально на свободное место. Убедитесь, что он стоит устойчиво и 
не может упасть. 
2. Установите колёса, как показано на рисунках. 
ВНИМАНИЕ! Не затягивайте слишком сильно, чтобы не повредить фланцы. 
3. Повторите пункт 2 для установки задних колёс. 
ВНИМАНИЕ! Задние ролики должны быть расположены в районе предпоследнего ребра 
радиатора. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Транспортирование, хранение, использование масляного обогревателя 
допускается только в вертикальном положении. Если транспортирование, сборка, хранение 
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производились в горизонтальном положении НЕОБХОДИМО перед включением установить масляный 
обогреватель в вертикальное положение на 1,5-2 часа. Это необходимо для того, что масло стекло на 
нагревательный элемент. В противном случае возможен выход масляного нагревателя из строя или его 
возгорание! 
Работа с оборудованием 
1. Перед использованием обогревателя убедитесь, что он хорошо установлен на ровную поверхность. 
При не правильной установке (на не ровной поверхности или под углом) возможно повреждение, как 
обогревателя, так и окружающих предметов. 
2. Выключите все элементы управления обогревателем, установите выключатель в положение ВЫКЛ 
(OFF), затем подключите вилку к розетке с хорошим заземлением. 
3. Поверните регулятор термостата по часовой стрелке до положения MAX и включите один из режимов 

нагрева. Режим II средний нагрев, режим Ⅲ сильный нагрев. 

4. Когда температура в помещении достигнет желаемого значения, медленно вращайте регулятор 
термостата против часовой стрелки до тех пор, пока лампочка нагрева не погаснет. Теперь термостат 
выставлен на желаемое значение. Как только температура в помещении опустится несколько ниже 
выставленной термостатом температуры, обогреватель включится автоматически. Таким образом, 
температура в помещении, будет поддерживаться на постоянном значении, а масляный обогреватель 
будет работать в режиме максимальной экономии электроэнергии. 
5. Если Вы хотите изменить значение величины нагрева воздуха в помещении, поверните регулятор 
термостата по часовой стрелке для увеличения температуры обогрева или против часовой стрелки, для 
уменьшения температуры обогрева. 
6. Этот масляный обогреватель включает в себя защиту от перегрева, которая включается в случае, если 
внешние части обогревателя становятся слишком горячими. 
7. Для отключения масляного обогревателя установите все регуляторы в положение OFF и отключите 
электрический шнур из розетки. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ. 

Возможные неисправности и действия по их устранению 

 

Обслуживание обогревателя должно быть выполнено только квалифицированным персоналом 
уполномоченных сервисных центров. Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, 
может стать причиной поломки оборудования и травм. 
Периодически проверяйте шнур электропитания. Если кабель поврежден - отремонтируйте в ближайшем 
авторизованном сервисном центре.  
1. Перед очисткой обогревателя, обязательно отсоедините электрический шнур от розетки и дайте 
обогревателю остыть. 
2. Периодически протирайте поверхность обогревателя влажной (не мокрой) тряпкой. Перед 
использованием обогревателя протрите его сухой тряпкой. 
ОСТОРОЖНО! Не опускайте обогреватель в воду. 
ОСТОРОЖНО! Не допускайте использования обогревателя, с мокрым корпусом, так как это 
представляет опасность. 
ВНИМАНИЕ! Не используйте для очистки обогревателя поверхностно-активные вещества и абразивы. 
Лёгкие загрязнения могут быть удалены при помощи мягкой, сухой тряпки. 
3. При необходимости длительного хранения обогревателя без его использования, поместите 

НЕИСПРАВНОСТЬ  ПРИЧИНА ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ 

Обогреватель не 
включается 

Нет напряжения в сети питания. 
Проверить наличие напряжения в 
сети питания. 

Неисправен выключатель. Обратиться в специализированный 
Сервисный центр для ремонта. Неисправен шнур питания. 

Появление дыма и 
запаха горелой 
изоляции. 

Неисправен термодатчик. 
Обратиться в специализированный 
Сервисный центр для ремонта. 
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обогреватель в оригинальную упаковку и храните в чистом, сухом месте. 
4. В случае неисправности обогревателя, или подозрения на его неисправность – не пытайтесь 
ремонтировать его самостоятельно, так как это может привести к пожару или поражению электрическим 
током. 
 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.  
На электрооборудование распространяется гарантия, согласно сроку, указанному в гарантийном талоне. 
Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне, прилагаемом к 
инструкции по эксплуатации. 

СРОК СЛУЖБЫ.  
Срок службы оборудования составляет 5 лет с даты продажи. По истечении срока службы и при 
выработке назначенного ресурса изделие подлежит утилизации в соответствии с установленными 
правилами в РФ. 
ЗАПРЕЩЕНО применение инструмента не по назначению! 

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ И ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ИЛИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  

Не использовать с поврежденной рукояткой или не использовать при появлении дыма непосредственно 
из корпуса изделия. Не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем. Не 
использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде). Не включать при 
попадании воды в корпус. Не использовать при сильном искрении. Не использовать при появлении 
сильной вибрации. 

КРИТЕРИЙ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ.  
Перетёрт или повреждён электрический кабель. Поврежден корпус изделия. 

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ 
АВАРИИ.  

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу с инструментом, 
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обесточить, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые 
поступили, и не допускать людей к работе с инструментом. 

ХРАНЕНИЕ.  
Необходимо хранить в сухом месте. Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и 
воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. 
Хранение без упаковки не допускается. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 
15150 (Условие 1). 

ТРАНСПОРТИРОВКА.  
Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при 
транспортировке. При разгрузке и погрузке не допускается использование любого вида техники, 
работающей по принципу зажима упаковки. Подробные требования к условиям транспортировки 
смотрите в ГОСТ15150 (Условие 5). 

УТИЛИЗАЦИЯ.  
Отслужившее свой срок электрооборудование, принадлежности и упаковку следует сдавать на 
экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой 
мусор! 

ЗНАЧЕНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ.  
Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN60745:  
Уровень звукового давления (LpA): 65 дБ (A). Уровень звуковой мощности (LWA): 76 дБ (A)  
Погрешность (К): 3 дБ(A). 
Вибрация. Общий уровень вибрации (векторная сумма по трем координатам), определенный в 
соответствии с EN60745: Распространение вибрации (ah, AG): 3,5 м/с2. Погрешность (К): 1,5 м/с2. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ.  
 Подлежит обязательной сертификации. Сертификат соответствия размещен на официальном 

сайте www.sturmtools.ru  
Изготовлено в соответствии с директивами: 2014/35/EU Низковольтное оборудование, 

2014/30/ЕU Электромагнитная совместимость. Соответствует техническим регламентам: ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 0037/2016 «Об ограничении использования определенных 
опасных вредных веществ в электрическом и электроном оборудовании».  
Страна изготовления: КНР.  
Производитель (завод-изготовитель): AWLOP TRADING CO LTD. Адрес: Китай, г. Нингбо, ул. Лантень 
201, Модерн таймз А2, блок 16/F.  
Уполномоченный представитель сервиса: ООО «ЭкспертСервис» Адрес Россия 140143 Московская 
область Раменский район пос. Родники ул. Трудовая 10 пом.1 каб.315 
Импортер/Уполномоченный представитель производителя: ООО «СМАРТТУЛЗ». Адрес: Россия, 115054, 
Москва, ул. Б. Пионерская, д. 15, корп. 1, пом. 2, оф. 2Л. Телефон горячей линии: 8 800 775 5060. Сайт: 
www.sturmtools.ru  
Дата производства указана в 10-значном серийном номере инструмента, нанесенного на его корпус:  1-я 
и 2-я цифра обозначает год, например, «14» обозначает, что изделие произведено в 2014 году.  3-я и 4- я 
цифры обозначают номер месяца в году производства, например, «05» - май. Дата изготовления также 
указана на упаковке. 
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