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 Уважаемый покупатель! 

Компания  выражает Вам свою глубочайшую признательность за приобретение вентилятора 

настольного фирмы .Изделия под торговой маркой  постоянно усовершенствуются и 
улучшаются. Поэтому технические характеристики, комплектация и дизайн могут меняться без 
предварительного уведомления.  Приносим Вам наши глубочайшие извинения за возможные причиненные 
этим неудобства. 

Внимание! Вентиляторы настольные  относятся к бытовому классу электроприборов. 
Внимательно прочтите данную инструкцию!  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ. 
Назначение 
Вентиляторы настольные предназначены для искусственной вентиляции помещений за счет циркуляции 
воздуха. Вентилятор настольный устанавливается на столе. Подключается к сети переменного тока 220 
Вольт 50 Гц.  
Область применения 
Вентилятор настольный может эксплуатироваться в помещениях с температурой от плюс 150С до плюс 
400С в условиях, исключающих попадание на него капель и брызг, а также атмосферных осадков. 
Источник питания 
Данный прибор должен подключаться к источнику питания с напряжением, соответствующим напряжению, 
указанному на идентификационной пластинке, и может работать только от однофазного источника 
переменного тока.  
ВНИМАНИЕ! Защита от поражения электрическим током. Двойная изоляция (машина класса II по ГОСТ Р 
МЭК 60745-1-2011). 
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ВНЕШНИЙ ВИД.  
 
TF2001 
1. Центральная часть (декоративная накладка) 
2. Передняя решетка 
3. Гайка крепления лопастей 
4. Лопасть 
5. Пластиковая гайка 
6. Задняя решетка 
7. Передний корпус 
8. Моторный блок 
9. Конденсатор 
10. Кнопка включения/выключения режима поворота 
11. Задний корпус 
12. Рычаг регулировки наклона 
13. Крепление 
14. Стойка вентилятора 
15. Шнур питания 
16. Блок управления 
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 TF2002 
1. Центральная часть (декоративная накладка) 
2. Передняя решетка 
3. Гайка крепления лопастей 
4. Лопасть 
5. Пластиковая гайка 
6. Задняя решетка 
7. Передний корпус 
8. Моторный блок 
9. Конденсатор 
10. Кнопка включения/выключения режима поворота 
11. Задний корпус 
12. Рычаг регулировки наклона 
13. Крепление 
14. Стойка вентилятора 
15. Шнур питания 
16. Корпус основания  
17. Блок управления 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.  
 

Параметры TF2001 TF2002 

Потребляемая мощность (Max), Вт 20 

Напряжение/ Частота, В/Гц ~220/50 

Скорость холостого хода, об/мин I:2110,II:2340 

Масса, кг 1,15 

 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИ ОБОРУДОВАНИЯ 
Пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции и ознакомьтесь с новым продуктом Sturm! перед 
первым использованием. Каждая часть сконструирована таким образом, чтобы вентилятор можно было 
легко собрать и легко разобрать для очистки или хранения. 
 

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Снимите упаковку и убедитесь, что прибор не поврежден. В случае сомнений не используйте 
прибор и обратитесь в авторизованный сервисный центр. 

• Убедитесь, что напряжение на идентификационной пластинке соответствует сетевому 
напряжению в вашем доме. 

• Храните упаковку в недоступном для детей месте. Части упаковки, такие как полиэтиленовые 
пакеты, скобы и пенополистирол, могут быть небезопасны для детей. 

• Меры предосторожности 

• Не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость для очистки и не работайте с прибором 
мокрыми руками. 

• Не используйте этот прибор не по назначению. 
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 • Всегда отключайте устройство от сети, когда оно не используется или перед очисткой. 

• Вентилятор не следует размещать во влажных местах или местах с высокой влажностью, 
например, в ванной комнате. 

• Неправильная эксплуатация и использование не по назначению могут повредить прибор и 
причинить вред пользователю. 

• Не используйте прибор без защитного кожуха вентилятора и никогда не вставляйте какие-либо 
предметы или пальцы в кожух вентилятора. 

• В случае технических проблем выключите вентилятор и не пытайтесь ремонтировать его 
самостоятельно. Верните прибор в авторизованный сервисный центр для проверки. 

• Используйте только оригинальные запчасти производителя. 

• Всегда используйте прибор на ровной поверхности. Не ставьте устройство на горячую 
поверхность. 

 
СБОРКА 

 
1. Надежно закрепите основание. Убедитесь, что основание вентилятора полностью соединено с 

базовым блоком. (только для TF2002) 
2. Снимите пластиковую гайку, удерживающую решетку, с головки двигателя, повернув против 

часовой стрелки. 
3. Установите заднюю решетку напротив передней части корпуса двигателя так, чтобы ручка 

находилась в верхнем положении. Убедитесь, что установочные штифты на корпусе двигателя 
вошли в отверстия в задней решетке. Навинтите пластиковую гайку, удерживающую решетку, на 
выступающую резьбу на корпусе двигателя, вращая по часовой стрелке, и крепко затяните. 

4. Поместите лопасть вентилятора на шпиндель двигателя, совместив прорезь лопасти 
вентилятора со штифтом на шпинделе двигателя. Закрутите гайку лопасти вентилятора, 
повернув ее против часовой стрелки, и плотно затяните перед передней частью лопасти 
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вентилятора. 

5. Откройте зажимы решетки и расположите переднюю решетку напротив задней решетки, 
совместив отверстия в нижней части ободов. Вставьте маленький болт через отверстия и 
наверните гайку, но не затягивайте на этом этапе. Вставьте фиксаторы решетки в нужное 
положение, убедившись, что передняя и задняя решетки правильно зафиксированы. Затяните 
маленькую гайку и болт в нижней части решетки. 

6. Убедитесь, что выключатель питания находится в положении «выключено». Включите устройство 
в электрическую розетку. 

7. Используйте кнопки управления скоростью, чтобы включить вентилятор и выбрать нужную 
скорость. 

8. Отрегулируйте настройку наклона, чтобы выбрать направление воздушного потока. 
9. Нажмите на ручку двигателя, чтобы начать вращение, и потяните вверх, чтобы остановить 

вращение. 
10. Чтобы отрегулировать высоту вентилятора, ослабьте ручку регулировки высоты. Отрегулируйте 

высоту, а затем плотно затяните, чтобы закрепить на месте. 
11. Нажмите кнопку «Выкл.», чтобы остановить вентилятор. 

 
           ОЧИСТКА И УХОД  

• Перед очисткой и при необходимости снятия защитной сетки обязательно отключайте прибор от 
электросети. 

• Протрите защитную сетку, лопасти, стойку и основание влажной мягкой тканью и затем вытрите 
насухо.  

• Не используйте абразивные чистящие средства 
 

 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.  
На прибор  распространяется гарантия, согласно сроку, указанному в гарантийном талоне. 
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 Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне, прилагаемом к 
инструкции по эксплуатации. 

 
СРОК СЛУЖБЫ.  
Срок службы прибора составляет 5 лет с даты продажи. По истечении срока службы и при выработке 
назначенного ресурса изделие подлежит утилизации в соответствии с установленными правилами в РФ. 
ЗАПРЕЩЕНО применение прибора не по назначению! 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ И ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ИЛИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  
Не использовать с поврежденной рукояткой или не использовать при появлении дыма непосредственно из 
корпуса изделия. Не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем. Не использовать 
на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде). Не включать при попадании воды в 
корпус. Не использовать при сильном искрении. Не использовать при появлении сильной вибрации. 

 
КРИТЕРИЙ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ. 
 Перетёрт или повреждён электрический кабель. Поврежден корпус изделия. 

 
ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ 
АВАРИИ.  
При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу с прибором, 
обесточить, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые 
поступили, и не допускать людей к работе с прибором. 

ХРАНЕНИЕ.  
Необходимо хранить в сухом месте. Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и 
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воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. 
Хранение без упаковки не допускается. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 
15150 (Условие 1). 

 
 
ТРАНСПОРТИРОВКА. 
 Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при 
транспортировке. При разгрузке и погрузке не допускается использование любого вида техники, 
работающей по принципу зажима упаковки. Подробные требования к условиям транспортировки смотрите 
в ГОСТ15150 (Условие 5). 

 
УТИЛИЗАЦИЯ. 

Отслужившие свой срок приборы, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически 
чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте приборы в бытовой мусор! 

 
 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ.  
 

Товар подлежит обязательной сертификации. Сертификат соответствия размещен на 
официальном сайте www.sturmtools.ru.   
Соответствует техническим регламентам: 

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», 
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», 
ТР ЕАЭС 0037/2016 «Об ограничении использования определенных опасных вредных веществ в 
электрическом и электроном оборудовании». 
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 Страна изготовления: КНР.  
Производитель (завод-изготовитель): AWLOP TRADING CO LTD. Адрес: Китай, г. Нингбо, ул. Лантень 201, 
Модерн таймз А2, блок 16/F.  
Уполномоченный представитель сервиса: ООО «ЭкспертСервис». Адрес: Россия, 140143, Московская 
область, Раменский район, пос. Родники, ул. Трудовая, д.10, пом.1. каб.315 
Телефон горячей линии: 8 800 775 5060.   
Импортер: ООО «СМАРТТУЛЗ». Адрес: Россия, 140143 Московская область, городской округ Раменский, 
дп. Родники, ул. Трудовая, д. 10, пом. 1, этаж 3, ком. 319. Телефон горячей линии: 8 800 775 5060.              
Сайт: www.sturmtools.ru 
Дата производства указана в 10-значном серийном номере прибора, нанесенного на его корпус: 1-я и 2-я 
цифра обозначает год, например, «4» обозначает, что изделие произведено в 2014 году.  4-я и 3 я цифры 
обозначают номер месяца в году производства, например, «05» - май. Дата изготовления также указана 
на упаковке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.sturmtools.ru/
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Вентилятор настольный TF2001  2002 
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