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       Водонагреватель накопительный электрический WH3010BR WH3015BR WH3010UR WH3015UR 

Уважаемый покупатель!  

Компания   благодарит Вас за приобретение данного прибора. Изделия под торговой маркой 

  постоянно усовершенствуются и улучшаются. Благодаря постоянной программе 
исследований и разработок, указанные здесь технические характеристики, комплектация и дизайн могут 
быть изменены без предварительного уведомления. 
ВНИМАНИЕ! Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации перед началом использования прибора. 
Храните её в защищенном месте. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) 
с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них 
жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об 
использовании инструмента лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под 
присмотром для недопущения игр с прибором. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ 
Назначение  
Водонагреватель накопительный электрический (далее по тексту водонагреватель) является 
стационарным нагревательным прибором, предназначенным для нагрева воды ниже точки кипения в 
квартирах, банях, на дачах, а также в других бытовых помещениях в диапазоне температур окружающего 
воздуха от +1 до +40 ºС при постоянном или временном отсутствии горячего водоснабжения с 
возможностью пользования горячей водой в нескольких точках (ванная комната, кухня, туалет).  
 
ВНИМАНИЕ! Водонагреватель можно устанавливать только в домах, имеющих заземление. 
Водонагреватель можно подключать только к однофазной сети с напряжением 220 В и частотой 50 Гц. 
 
Область применения 
Водонагреватель должен эксплуатироваться в определенных климатических условиях: температура 
окружающего воздуха от 1 до 40° С; относительная влажность воздуха не более 95%. Эксплуатация 
водонагревателя при отрицательной температуре запрещается. Прибор не предназначен для работы в 
непрерывно проточном режиме.  
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ВНЕШНИЙ ВИД 
  

Схема прибора (рис. 1, 2) 
1. Полиуретановая изоляция  
2. Внутренний бак  
3. Нагревательный элемент  
4. Магниевый анод  
5. Внешний бак  
6. Индикатор нагрева  
7. Выходное отверстие для горячей воды  
8. Входное отверстие для холодной воды  
9. Ручка термостата  
10. Индикатор питания 

 
Комплектность поставки (рис. 3) 

11. Устройство для сброса давления 
12. Комплект настенного крепежа 

 
  

рис. 1  

WH3010BR 
WH3015BR 

рис. 2  

WH3010UR 
WH3015UR 

Устройство для 
сброса давления 

Комплект 
настенного крепежа рис. 3  
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 
  

Параметры WH3010UR WH3015UR WH3010BR WH3015BR 

Способ установки Над раковиной Над раковиной Под раковиной Под раковиной 

Объем, л 10 15 10 15 

Напряжение, В 220-230~ 220-230~ 220-230~ 220-230~ 

Частота, Гц 50 50 50 50 

Мощность, Вт 3000 3000 3000 3000 

Ток, A 13.64 13.64 13.64 13.64 

Класс защиты от 
проникновения воды и пыли 

IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 

Давление воды, МПа 0.75 0.75 0.75 0.75 

Размер изделия, мм 260*250*385 260*250*500 260*250*405 260*250*525 

Размер упаковки, мм  300*285*455 300*285*560 300*285*475 300*285*580 

Время нагрева, мин.  (Δ=50°C) 11 16 11 16 

таб. 1  
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Водонагреватель накопительный электрический WH3010BR WH3015BR WH3010UR WH3015UR 

ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА 

1. Данный прибор должен быть заземлен.  
2. Этот прибор должен быть постоянно подключен к стационарной электрической сети. 
3. Данный прибор нельзя устанавливать в помещениях с низкой температурой, где существует вероятность 
замерзания воды. 
4. Не устанавливайте этот прибор вблизи с сильным магнитным полем. 
5. Не включайте прибор, если существует вероятность того, что вода внутри водонагревателя замерзла, так 
как это может привести к серьезному повреждению прибора.  
6. Во избежание опасности, связанной с непреднамеренным отключением прибора, его запрещено 
подключать через внешние коммутационные устройства. 
7. Данный прибор предназначен только для использования по назначению. 
8. Устанавливайте прибор ближе к напольному сливу. 
9. Обслуживание и чистка прибора должны осуществляться только специалистами сервисных центров.  
10. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, 
за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно 
использования прибора лицом, ответственным за их безопасность. 
11. Если шнур питания прибора поврежден, он немедленно должен быть заменен изготовителем, сервисным 
центром или лицами, имеющими аналогичную квалификацию, во избежание опасности.  
12. Данный прибор предназначен для непосредственного и непрерывного подключения к водопроводной 
сети.  
13. Подвод воды к данному прибору не должен подсоединяться к подводу воды, получаемой из любой другой 
системы водяного отопления. 
14. Устройство для сброса давления должно прилагаться к прибору и устанавливаться на входе холодной 
воды при монтаже. 
15. Монтаж и подключение водонагревателя должны производить специалисты, имеющие необходимую 
квалификацию в соответствии с государственными нормами и правилами.  
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       Водонагреватель накопительный электрический WH3010BR WH3015BR WH3010UR WH3015UR 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  

• Детям запрещено играть с прибором, либо вблизи от него.  

• Данный прибор не предназначен для подачи питьевой воды. 

• Используйте прибор в строгом соответствии с данным руководством 

• и не пытайтесь самостоятельно изменять конструкцию водонагревателя, так как это может быть 
опасно для здоровья, а также отменяет гарантию производителя.  

• Неправильная установка, эксплуатация и обслуживание неквалифицированным лицом могут 
привести к материальному ущербу, серьезным травмам или даже смерти. 
 

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ЧАСТЕЙ ПРИБОРА 

Общая информация 
Прибор имеет тонкую цилиндрическую форму и систему безопасности, что позволяет экономить пространство 
и обеспечивает быстрое нагревание. В зависимости от модели прибора, его можно установить над раковиной или под 
раковиной. 

 
1. Полностью автоматическое управление: автоматическое добавление холодной воды и автоматический нагрев. 
2. Множественная защита безопасности, безопасные и надежные устройства, такие как: 

• защита от сухого нагрева; 

• защита от превышения температуры; 

• защита от высокого гидравлического давления. 
3. Внутренний резервуар с сапфировой эмалью: изготовлен с использованием передовой технологии эмалирования 
мокрым методом, антикоррозийный, устойчивый к образованию накипи, предотвращающий утечку, с более 
длительным сроком службы. 
4. Нагревательные трубы, спроектированные с низкой тепловой нагрузкой: самый быстрый нагрев, материал 
из нержавеющей стали 316L, безопасный и надежный, с более длительным сроком службы. 
5. Оснащено антикоррозийным оборудованием, что обеспечивает долговечность изделия. 
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Водонагреватель накопительный электрический WH3010BR WH3015BR WH3010UR WH3015UR 

6. Интегральное вспенивание полиуретана высокой плотности: сохраняет воду теплой 24 часа, хороший эффект 
теплоизоляции, энергоэффективность и экономия электроэнергии. 
7. Регулятор температуры: точный и надежный контроль температуры. 

8. Регулируемый диапазон температуры воды от 30 до 75С. 
9. Индикатор нагрева — красного цвета, индикатор питания — зеленого цвета. 
10. Малый размер корпуса подходит для установки над/под раковиной в гостиницах и домашних кухнях. 
11. Скорость нагрева выше, чем у других водонагревателей. 
12. Легкое управление и простота в использовании. 

 
Инструкция по установке 
Перед установкой водонагревателя убедитесь, что электрическая сеть имеет заземление. Запрещено подключать 
водонагреватель к электрической сети, не имеющей заземления и УЗО. 

• Монтаж и подключение водонагревателя должны производить специалисты, имеющие необходимую 
квалификацию в соответствии с государственными нормами и правилами.  

• Перед монтажом проверьте сетевой кабель, автоматический выключатель и УЗО, убедившись, что они 
совместимы с водонагревателем. 

• При установке водонагревателя следуйте инструкции. 

• Убедитесь, что водонагреватель правильно заземлен. 

• Водонагреватель устанавливают только на ровную гладкую поверхность. 

• Устанавливайте водонагреватель ближе к напольному сливу. 

• Внимание: установка водонагревателя на открытом пространстве запрещена! 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  

• Используйте аксессуары (рис. 3), предоставленные нашей компанией для установки водонагревателя.  

• Прибор должен быть установлен в сплошной стене. Если прочность стены не выдерживает нагрузки, равной 
двукратному общему весу водонагревателя, полностью заполненного водой, необходимо установить 
специальную опору. 
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• При определении расположения отверстий для болтов необходимо обеспечить зазор для водонагревателя 
не менее 0,2 м, чтобы при необходимости облегчить техническое обслуживание прибора. 

• Водонагреватель нельзя вешать на крепления до тех пор, пока не убедитесь, что они прочные и надежные. 
В противном случае водонагреватель может упасть со стены, что приведет к повреждению прибора и даже 
к серьезным травмам.  

• Прибор должен устанавливаться и обслуживаться лицензированным электриком, сантехником или 
профессиональным специалистом по техническому обслуживанию в соответствии с государственными 
нормами и правилами.  

• Неправильная установка, эксплуатация и обслуживание неквалифицированным лицом могут привести к 
материальному ущербу, серьезным травмам или даже смерти. 

 
Инструкция по настенному монтажу 

• После выбора подходящего места определите положение двух монтажных отверстий, используемых для 
крючка (таб. 2).  

• Проделайте в стене два отверстия соответствующей глубины с помощью перфоратора, размер которого 
соответствует расширительным винтам, поставляемым с водонагревателем. 

• Вставьте расширительные винты, переместите крюк в верхнее положение, затяните винты для надежной 
фиксации (рис. 4). 

• Повесьте водонагреватель на крючки.         

 

 
 

Параметры WH3010UR WH3015UR WH3010BR WH3015BR 

Объем, л 10 15 10 15 

Расстояние, мм 200 200 200 200 

таб. 2  
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Болт Расширительный винт

 

Крепежный кронштейн Крюк  

рис. 4  
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       Водонагреватель накопительный электрический WH3010BR WH3015BR WH3010UR WH3015UR 

 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К САНТЕХНИКЕ  

 
Общее руководство (рис. 6, 7, 8) 
1. Отверстия для входа и выхода воды должны быть идентифицированы в соответствии с указаниями или 
маркировками на водонагревателе. Если на водонагревателе отверстия маркируются цветами, отверстие 
для входа воды — синего цвета, а для выхода — красного. 
2. Отверстия для входа и выхода воды должны быть подсоединены правильно, в противном случае 
водонагреватель не будет работать. 
3. Не используйте водостойкий цемент для соединения. При необходимости используйте нитку или 
уплотнительную ленту. 
4. Впускной клапан для воды должен быть установлен на впускной трубе для воды.  
5. Сначала выберите и установите подходящий водяной клапан, затем подсоедините водонагреватель 
к впускному клапану.  
6. Во избежание протечек при соединении трубопроводов на концах резьбы необходимо добавить резиновые 
уплотнительные прокладки. 
7. Подсоедините водяной шланг к водонагревателю на выпускной трубе, затем подсоедините душ 
к водяному шлангу.  
8. Убедитесь, что все фитинги затянуты и надежно закреплены. 
9. Размеры впускной и выпускной трубы — G1/2. 
10. Подключение устройства для сброса давления: установите устройство для сброса давления, 
прилагаемое к прибору, на входе воды. 
ВНИМАНИЕ: Установленные дренажные гибкие трубы предохранительного клапана должны быть 
наклонены вниз. 
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Схемы подключения к сантехнике 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
                  
  

Розетка 

Водопроводный кран 

Холодная 
вода 

Горячая 
вода 

Устройство для 
сброса давления 

Вход для воды 

Выход для воды 

Устройство для 
сброса давления 

Выход для воды 

Кабель 
питания 

рис. 6 

WH3010UR 
WH3015UR 

WH3010BR 
WH3015BR 

рис. 7 
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Гибкий шланг 

Стена 

Адаптор 
Смеситель 

Декоративный 
колпак 

Рис. 8 
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Электрическое соединение 
1. Установите розетку в стену. Требования к розетке: 250 В/16А, однофазная, заземление. 
2. Рекомендуется размещать розетку справа над водонагревателем. Высота розетки до земли должна быть не 
менее 1,8 м. 
3. Если ванная комната слишком мала, водонагреватель можно установить в другом месте, где нет прямого 
воздействия солнца или дождя. Однако, чтобы свести к минимуму потери тепла между трубопроводами, 
водонагреватель должен быть установлен в месте, которое находится как можно ближе к месту использования 
водонагревателя. 
 
ВНИМАНИЕ: Розетка должна быть заземлена. Номинальный ток розетки не должен быть ниже 16А или другого 
значения, указанного изготовителем. Розетка и вилка должны быть сухими, чтобы предотвратить утечку 
электричества. Часто проверяйте, хорошо ли контактируют вилка с розеткой.  
Проверить можно следующим способом: вставьте вилку в розетку. После получаса использования выключите 
устройство и выньте вилку из розетки, затем проверьте вилку, не нагрета ли вилка. Если вилка нагрета, замените 
розетку на другую, чтобы избежать пожара, материального ущерба или травм. 
 
Предупреждение: Во избежание опасности, связанной с непреднамеренным отключением устройства, его 
запрещено подключать через внешние коммутационные приборы. 
 
Устройство для сброса давления 
1. Во время установки водонагревателя необходимо установить устройство для сброса давления. 
2. Устройство для сброса давления должно быть присоединено к прибору и установлено на входе холодной воды, 
для сброса давления должно быть направлено вниз (рис. 9). Обратите внимание на то, что установленные 

дренажные гибкие трубы предохранительного клапана наклонены вниз, температура воздуха выше 0С, и ничего 
не препятствует работе предохранительных клапанов. 
3. Выпускной патрубок, подсоединенный к устройству сброса давления, должен быть установлен строго вниз и в 
незамерзающей среде. 
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4. Вода может капать из выпускного патрубка устройства  
для сброса давления, и этот патрубок должен быть  
оставлен открытым для доступа воздуха. 
5. С устройства для сброса давления необходимо регулярно 
удалять известковые отложения и проверять, что оно не 
заблокировано. 
 
Спецификация устройства для сброса давления 
a. Тип / модель: Одностороннее устройство для сброса  
давления 
b. Материал: латунь 
c. Номинальное рабочее давление: 0,75МПа 
d. Разъем: G1/2 
e. Способ установки: в соответствии с меткой стрелки  
на клапане 
 
Как слить воду (и убедиться, что устройство  
для сброса давления не заблокировано) 
a. Отключите источник питания 
b. Закройте вход и выход воды 
c. Открутите винт на ручке (как показано на рис. 10) 
d. Поднимите ручку (следуя направлению, как показано на рис. 10) 
e. Слейте воду 
f. Верните ручку в исходное положение 
g. Закрепите винт 

 
 

водонагреватель 

WH3010UR 
WH3015UR 

WH3010BR 
WH3015BR 

 

Рис. 9 

Устройство 
для сброса 
давления 

Выпускной 
патрубок 

Устройство 
для сброса 
давления 

Выпускной 
патрубок 

водонагреватель 
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WH3010BR 
WH3015BR 

 

водонагреватель 

Рис. 10 

Направление установки 
(вертикально, согласно указателю) 

Вход для воды 

Стопорный винт 

Рукоятка 

Выпускной 
патрубок 
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Проверка сантехнических соединений 
 
1. Включите подачу воды, чтобы полностью наполнить бак, и проверьте все соединения на герметичность. 
Устраните, если обнаружена какая-либо утечка. 
 
2. Проверьте каждый выпускной патрубок на предмет расхода воды.  
 
Распространенные ошибки, которых следует избегать (рис.11): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не подключайте устройство для сброса давления к выпускному отверстию.    
Не забудьте установить сливной шланг. 

 
 
 
 
 

Рис. 11 
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РАБОТА С ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ  
1. Сначала откройте выпуск воды из водонагревателя, затем откройте впуск воды: водонагреватель начнет 
заполняться водой.  
2. Когда из выпускного отверстия вытекает вода, это означает, что водонагреватель полностью заполнен водой. 
3. Затем выпуск воды можно закрыть. 
4. После этого водонагреватель готов к использованию. 
5. Вставьте вилку питания в розетку. Загорится индикатор работы прибора. 
 
ВНИМАНИЕ:  
 
При первом использовании (или при первом использовании после технического обслуживания или 
чистки) водонагреватель нельзя включать до тех пор, пока он полностью не наполнится водой. При 
заполнении водой по крайней мере одно из выпускных отверстий водонагревателя должно быть открыто 
для выпуска воздуха.  
 
Во время работы вход для воды должен быть установлен в положение ОТКРЫТО. 
 

6. Поскольку температура воды внутри водонагревателя может достигать 75С, будьте осторожны при 
первоначальном использовании. Отрегулируйте температуру воды до нужного значения, чтобы избежать ожога. 
7. Этот прибор может автоматически регулировать температуру. Когда температура воды внутри водонагревателя 

достигнет заданной температуры (она установлена на 75С ), он автоматически выключится и перейдет в режим 
поддержания тепла. Когда температура воды снизится до определенного значения, прибор автоматически 
включится для восстановления нагрева, таким образом, подача горячей воды не будет прерываться. Когда 
водонагреватель автоматически выключится, индикатор нагрева погаснет. 
8. Если какие-либо части и компоненты водонагревателя повреждены, обратитесь за ремонтом в сервисный центр. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если шнур питания поврежден во время использования, он должен быть заменен сервисным 
центром во избежание опасности. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
 
1. Часто проверяйте вилку и розетку источника питания, чтобы убедиться, что они имеют надежный контакт, 
хорошо заземлены и не подвержены перегреву.  
2. Если водонагреватель не будет использоваться в течение длительного времени, особенно в регионах с низкой 

температурой воздуха (ниже 0С), необходимо слить воду из бака, чтобы предотвратить повреждение прибора из-
за замерзания воды в баке. 
3. Для обеспечения эффективной работы водонагревателя в течение длительного времени рекомендуется 
периодически очищать емкость и отложения на нагревательном элементе. Данную работу должен осуществлять 
сотрудник сервисного центра или квалифицированный специалист. 
4. Рекомендуется проверять анодный стержень каждые полгода. Если материалы для защиты анода повреждены 
или имеют следы износа, замените их новым анодным стержнем. 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 

Нагревательный 
элемент 

Индикатор 
нагрева 

Индикатор 
питания  

Термостат   Термовыключатель 
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
И ДЕЙСТВИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ  

 

 

 
 
 

Проблема Возможная причина Решение 

Устройство не работает 

a. Отсутствует напряжение в 
сети 
b. Прибор не включен в 
сеть 

a. Проверьте источник питания сети  
b. Проверьте вилку и розетку 

Индикатор нагрева 
выключен 

Неисправность устройства 
контроля температуры 

Обратитесь в сервисный центр 

Горячая вода не 
поступает 

a. Отключена подача воды 
b. Слишком низкое давление воды 
c. Вход для воды закрыт 

a. Дождитесь восстановления подачи 
воды 
b. Используйте водонагреватель при 
нормальном давлении 
c. Откройте вход для воды 

Температура воды на 
выходе слишком высокая 

Неисправность устройства 
контроля температуры 

Обратитесь в сервисный центр 

Утечка воды 
Проблема герметизации с 
соединением труб 

Проверьте соединения, при 
необходимости замените 
уплотнительные материалы 
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ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  

На прибор распространяется гарантия, согласно сроку, указанному в гарантийном талоне. 
Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне, прилагаемом 
к инструкции по эксплуатации. 

СРОК СЛУЖБЫ  
Срок службы прибора составляет 5 лет с даты продажи. По истечении срока службы и при выработке 
назначенного ресурса прибор подлежит утилизации в соответствии с установленными правилами в РФ. 
ЗАПРЕЩЕНО применение прибора не по назначению! 

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ И ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ИЛИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

Не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия. Не использовать с 
перебитым или оголенным электрическим кабелем. Не использовать на открытом пространстве во время 
дождя (в распыляемой воде). Не использовать при сильном искрении. Не использовать при появлении 
сильной вибрации. 

КРИТЕРИЙ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 
 Перетёрт или повреждён электрический кабель. Поврежден корпус изделия. 

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ 
АВАРИИ  

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу с прибором, 
обесточить, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые 
поступили, и не допускать людей к работе с прибором. 

ХРАНЕНИЕ  
Необходимо хранить в сухом месте. Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур 
и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. 
Хранение без упаковки не допускается. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 
15150 (Условие 1). 
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ТРАНСПОРТИРОВКА 
Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при 
транспортировке. При разгрузке и погрузке не допускается использование любого вида техники, 
работающей по принципу зажима упаковки. Подробные требования к условиям транспортировки 
смотрите в ГОСТ15150 (Условие 5). 

УТИЛИЗАЦИЯ  
Отслужившие свой срок , принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую 
рекуперацию отходов. Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор! 
 

ЗНАЧЕНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ  
Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN60745:  
Уровень звукового давления (Lp A): 96,4 дБ (A)  
Уровень звуковой мощности (LWA): 107,4 дБ (A)  
Погрешность (К): 3 дБ(A). Используйте средства защиты слуха. 
Общий уровень вибрации (векторная сумма по трем координатам), определенный в соответствии с 
EN60745: Распространение вибрации (ah, AG): 15,8 м/с2. Погрешность (К): 1,5 м/с2. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ  

 Товар подлежит обязательной сертификации. Сертификат соответствия размещен на 
официальном сайте www.sturmtools.ru.   
 

Изготовлено в соответствии с директивами: 2014/35/EU Низковольтное оборудование, 2014/30/ЕU 
Электромагнитная совместимость, 2006/42/ЕС Машины и механизмы. Соответствует техническим 
регламентам: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств».  
Соответствует ТР ЕАЭС 0037/2016 «Об ограничении использования определенных опасных вредных 
веществ в электрическом и электроном оборудовании».  
Страна изготовления: КНР.  
Производитель (завод-изготовитель): AWLOP TRADING CO LTD. Адрес: Китай, г. Нингбо, ул. Лантень 
201, Модерн таймз А2, блок 16/F.  
Уполномоченный представитель сервиса: ООО «ЭкспертСервис». Адрес: Россия, 140143, Московская 
область, Раменский район, пос. Родники, ул. Трудовая, д.10, пом.1. каб.315 Телефон горячей линии: 8 
800 775 5060.   
Импортер: ООО «СМАРТТУЛЗ». Адрес: Россия, 140143 Московская область, городской округ Раменский, 
дп. Родники, ул. Трудовая, д. 10, пом. 1, этаж 3, ком. 319. Телефон горячей линии: 8 800 775 5060. Сайт: 
www.sturmtools.ru 
Дата производства указана в 10-значном серийном номере инструмента, нанесенного на его корпус: 1-я 
и 2-я цифра обозначает год, например, «4» обозначает, что изделие произведено в 2014 году.  4-я и 3 я 
цифры обозначают номер месяца в году производства, например, «05» - май. Дата изготовления также 
указана на упаковке. 

 
  

http://www.sturmtools.ru/
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Водонагреватель накопительный электрический  

WH3010BR   WH3015BR  WH3010UR WH3015UR 



25 

 

 

 
       Водонагреватель накопительный электрический WH3010BR WH3015BR WH3010UR WH3015UR 

 
  



26 

 

 

Водонагреватель накопительный электрический WH3010BR WH3015BR WH3010UR WH3015UR 

 
  



27 

 

 

 
       Водонагреватель накопительный электрический WH3010BR WH3015BR WH3010UR WH3015UR 

 
  



28 

 

 

Водонагреватель накопительный электрический WH3010BR WH3015BR WH3010UR WH3015UR 

 

     



29 

 

 

 
       Водонагреватель накопительный электрический WH3010BR WH3015BR WH3010UR WH3015UR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

 

 

Водонагреватель накопительный электрический WH3010BR WH3015BR WH3010UR WH3015UR 

 

    r   В
о

д
о

н
а
гр

е
в

а
т
е

л
ь

 н
а
к
о

п
и

т
е
л

ь
н

ы
й

 э
л

е
к
т
р

и
ч

е
с
к
и

й
  

W
H

3
0
1
0
B

R
  
 W

H
3
0
1
5
B

R
  
W

H
3
0
1
0
U

R
 W

H
3
0
1
5
U

R
 

 

В
о

д
о

н
а
гр

е
в

а
т
е

л
ь

 н
а
к
о

п
и

т
е
л

ь
н

ы
й

 э
л

е
к
т
р

и
ч

е
с
к
и

й
  

W
H

3
0
1
0
B

R
  
 W

H
3
0
1
5
B

R
  

W
H

3
0
1
0
U

R
 W

H
3
0
1
5
U

R
 

 

В
о

д
о

н
а
гр

е
в

а
т
е

л
ь

 н
а
к
о

п
и

т
е
л

ь
н

ы
й

 э
л

е
к
т
р

и
ч

е
с
к
и

й
  

W
H

3
0
1
0
B

R
  
 W

H
3
0
1
5
B

R
  
W

H
3
0
1
0
U

R
 W

H
3
0
1
5
U

R
 

 



31 

 

 

 
       Водонагреватель накопительный электрический WH3010BR WH3015BR WH3010UR WH3015UR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

 

 

Водонагреватель накопительный электрический WH3010BR WH3015BR WH3010UR WH3015UR 

 
 

 
 
 

 
 

 


